
ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม  

 ผู้จัดท ำ นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร         ผู้อนุมัติ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร (ประธำนกรรมกำรหมวด ๑) 

 วันที่  ๒๐  พฤศจิกำยน  256๓  ครั้งที่ ๑/256๔       วันที่  25  พฤศจิกำยน  2563   

ที ่ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
สอด 
คล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

เพื่อ
ทรำบ 

1 น  าเสีย 
1.1 พระรำชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษำ

คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.
2535 

หมวดที่ 4 กำรควบคุมมลพิษ 
ส่วนท่ี 5 มลพิษทำงน้ ำ 
มำตรำ 70 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมีหน้ำที่ต้องก่อสร้ำง ติดตั้ง 
หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือระบบก ำจัดของเสียตำมที่เจ้ำหน้ำที่พนักงำน
ควบคุมมลพิษก ำหนด 

    

1.2 ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้ง 
จำกอำคำรบำงประเภทและบำง
ขนำด พ.ศ.2548 

ขอ 5 อำคำรประเภท ข. หมำยควำมถึง อำคำรดังต่อไปนี้ 
(6) อำคำรโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทำงรำชกำร สถำบันอุดมศึกษำ
ของเอกชน หรือสถำบันอุดมศึกษำของทำงรำชกำรที่มีพ้ืนที่ใช้ สอย
รวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่  5,000 ตำรำง
เมตร แต่ไมถึง 25,000 ตำรำงเมตร (อำคำร 14 มีพ้ืนที่ 10,389 
ตำรำงเมตร) 
ข้อ 9 ประกอบข้อ 10 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำร
ประเภท ข. ต้องมีค่ำดังต่อไปนี้ 
(1) pH อยู่ระหว่ำง 5-9  
(2) บีโอดี ตองมีค่ำไมเ่กิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร                                    
(3) สำรแขวนลอย ตองมีค่ำไมเ่กิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร                                    
(4) ซัลไฟด์ ต้องมีค่ำไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร                     
(5) ทีเคเอ็น ต้องมีค่ำไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร                                    
(6) สำรที่ละลำยได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่ำ
เพ่ิมขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 เอกสำรแนบ ๑ 
รำยงำนกำรตรวจวัดคุณภำพของน้ ำ ณ จุด
น้ ำท้ิง อำคำร 14 
ห น่ ว ย ง ำ น ต ร ว จ วั ด  โ ป ร แ ก ร ม วิ ช ำ
วิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม 
วันท่ีตรวจวัด ๓1 ตุลำคม 256๓ 
ผลกำรตรวจวัด อำคำรประเภท ข. 

ดัชนี
คุณภำพ 

มำตรฐำน 
กฎหมำย 

ผลกำร 
ตรวจ 

กรด-ด่ำง 
(pH) 

5-9 7.45 

บีโอด ี ๓๐ 9.53 
สำร
แขวนลอย 

๔๐ 28.75 

ซัลไฟด ์ ๑ - 
ทีเคเอ็น ๓๕ 67.02 
สำรละลำย
ทั้งหมด 

๕๐๐ 43.16 



(7) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่ำไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตร
ต่อลิตร 
(8) น้ ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่ำไม่เกิน 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตะกอน
หนัก 

๐.๕ 2.83 

น้ ำมันและ
ไขมัน 

๒๐ 8.16 

 

๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.1 พระรำชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ. 2550 
หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มำตรำ 25 ในกรณีที่เกดิสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำธำรณภัยนั้นใกล้จะถึง 
ผอ.มีอ ำนำจสั่งให้เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ท ำลำย หรือเคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง วัสดุ 
หรือทรัพย์สินของบุคคลใดท่ีเป็นอปุสรรคแก่กำรบ ำบดัปัดป้องกันภยนัตรำยได้ 
มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนท่ีที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ท่ีเกิดสำธำรณภยัเพื่อท ำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยไดเ้มื่อไดร้ับ
อนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง อำคำรหรือสถำนท่ี หำกไมม่ีเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองกระท ำได้หำกอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของ ผอ. 
มำตรำ 27 ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย ผอ. และเจ้ำพนักงำนซึ่งไดร้บัมอบหมำย
จำก ผอ. มีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำเนินกำรดังนี ้
(1) จัดให้มีสถำนท่ีช่ัวครำวเพื่อให้ผู้ประสบภยัอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐมพยำบำล
และกำรรักษำทรัพยส์ินของผู้ประสบภัย 
(2) จัดระเบียบกำรจรำจรช่ัวครำวในพื้นที่ท่ีเกิดสำธำรณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 
(3) ปิดกั้นมิให้ผูไ้มม่ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปในพ้ืนท่ีที่เกิดสำธำรณภัยและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
(4) จัดให้มีกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อยและป้องกันเหตโุจรผู้ร้ำย 
(5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ำยทรัพยส์ินในพ้ืนท่ีที่เกิดสำธำรณภัย
และพื้นที่ใกล้เคยีง เมื่อเจ้ำของหรอืผู้ครอบครองทรัพยส์ินร้องขอ 
มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนซึ่งไดร้ับมอบหมำยสำมำรถสั่งอพยพผู้อยู่อำศัยในพ้ืนท่ี
อันตรำยหรือกีดขวำงกำรปฏบิัติงำนได ้
มำตรำ 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกดิสำธำรณภัยบรเิวณใด ผอ. จะประกำศห้ำมเข้ำไป
อยู่อำศัยหรือด ำเนินกิจกำรใดในพ้ืนท่ีดังกล่ำวก็ได้ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรห้ำม
ไว้ด้วย 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ 25 และ 26 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ ๒ 
ป้ำยสัญลักษณแ์สดงจดุรวมพล กรณีเกดิเหตุ
สำธำรณภัย 



มำตรำ 51 ผู้ใดเข้ำไปในพ้ืนท่ีที่ปิดกั้นตำมมำตรำ 27 (3) โดยไม่มีอ ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งของ ผอ. ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินสำมเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท หรือท้ัง
จ ำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบัตติำมมำตรำ 28 และ 29 

 
 
 
 

2.2 กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มรีะบบป้องกันและระงับอัคคภีัยในสถำนประกอบกิจกำร
ตำมกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดท ำป้ำยข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับ
กำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศใหเ้ห็นได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มลีูกจ้ำงตั้งแตส่ิบคนข้ึนไป นอกจำกต้องปฏิบัติ
ตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มแีผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยกำร
ตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ปอ้งกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ 
และกำรบรรเทำทุกข์ 
ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถำนประกอบกจิกำรพร้อมที่
จะให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภยัตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
ข้อ 8 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเส้นทำงหนีไฟทุกช้ันของอำคำรอย่ำงน้อยชั้นละสอง
เส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงท่ีท ำงำนในเวลำเดียวกันทั้งหมดสู่จดุที่ปลอดภยั
ได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกินห้ำนำที 
เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจำ้งท ำงำนไปสู่จดุที่ปลอดภัยต้องปรำศจำกสิ่งกีดขวำง 
ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องท ำด้วยวัสดุทนไฟ ไมม่ีธรณีประตูหรอืขอบกั้น 
และเป็นชนิดที่บำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของกำรหนไีฟกับตอ้งติดอุปกรณ์
ที่บังคับให้บำนประตูปดิได้เอง ห้ำมใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน 
และห้ำมปิดตำย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือท ำให้เปดิออกไมไ่ด้ในขณะที่มี
ลูกจ้ำงท ำงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เอกสำรแนบ ๓ 
1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
2. แผนระงับเหตุฉุกเฉิน 
3. ภำพถ่ำยป้ำย อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญำณ
เตือนภัย  
4. หลักฐำนทำงเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยฉบับนี้ เช่น ใบรับรองกำรฝึกซ้อม 
ใบตรวจสอบอุปกรณด์ับเพลิง เป็นต้น 



ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตั้งแต่สองช้ันขึ้นไป หรือมีพ้ืนท่ีประกอบ
กิจกำรตั้งแตส่ำมร้อยตำรำงเมตรขึน้ไป ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีระบบสัญญำณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ในสถำนประกอบกิจกำรทุกช้ันโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่
ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท ำงำน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องสำมำรถส่งเสียงหรือสญัญำณให้ทุก
คนภำยในอำคำรไดย้ินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพื่อกำรหนีไฟ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงไดง่้ำย หรืออยู่
ในเส้นทำงหนีไฟโดยตดิตั้งห่ำงจำกจุดที่ลูกจ้ำงท ำงำนไม่เกินสำมสิบเมตร 
(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องมีเสยีงหรือสญัญำณที่
แตกต่ำงไปจำกเสยีงหรือสญัญำณที่ใช้ในสถำนประกอบกิจกำร 
(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสยีงไมไ่ดผ้ล ต้องจัดให้มี
อุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สัญญำณไฟ หรือรหสั ท่ีสำมำรถแจ้งเหตุเพลิง
ไหมไ้ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) กำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
สมำคมวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือมำตรฐำนอื่น
ที่อธิบดีก ำหนด 
ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอส ำหรับเส้นทำงหนีไฟในกำร
อพยพลูกจ้ำงออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำรอง
ที่สำมำรถจำ่ยไฟฟ้ำเพื่อกำรหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีทีไ่ฟฟ้ำดับ 
ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีป้ำยบอกทำงหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) ตัวอักษรต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้อยำ่งชัดเจน 
(2) ป้ำยบอกทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เหน็ได้อย่ำง
ชัดเจนตลอดเวลำ 
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปรำ่งที่กลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือป้ำยอื่น ๆ ท่ีติดไว้
ใกล้เคียง หรือโดยประกำรใดท่ีท ำให้เห็นป้ำยไม่ชัดเจน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ โดยต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี ้
(1) จดัให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนท่ีสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมก ำหนด หรือตำม
มำตรฐำนที่อธิบดีก ำหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนำดที่มองเหน็ได้อย่ำงชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร
ห้ำสิบเซนติเมตร 
(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ำยได้ที่อำจเกิดไอระเหยของสำรพิษ เช่น 
คำร์บอนเตตรำคลอไรด ์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมจ ำนวน ควำมสำมำรถของ
เครื่องดับเพลิงและกำรติดตั้งดังตอ่ไปนี้ 
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จ ำนวน 
ควำมสำมำรถของเครื่องดับเพลิง และกำรติดตั้ง ให้ค ำนวณตำมพื้นที่ของสถำนท่ี
ซึ่งมีสภำพเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ 2 ท้ำยกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ควำมสำมำรถของ
เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมรีะยะเข้ำถึงตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ 3 ท้ำย
กฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี กำรตดิตั้งให้พิจำรณำ
จำกวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ำจะท ำให้เกิดเพลิงประเภท เอ 
หรือ บี และตดิตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทน้ัน 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในกำรตดิตั้งให้มีระยะ
เข้ำถึงไม่เกินยีส่ิบสำมเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพท่ีมั่นคง มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
สำมำรถนำมำใช้ได้ง่ำยและรวดเรว็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ค) ให้จัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภำษำไทยท่ีเห็นได้อย่ำง
ชัดเจนติดไว้ท่ีตัวถังหรือบรเิวณทีต่ดิตั้ง 
(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพท่ีใช้งำนได้
ดี โดยกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดใหลู้กจ้ำงไมน่้อยกว่ำร้อยละสีส่ิบของจ ำนวนลกูจ้ำงในแต่
ละหน่วยงำนของสถำนประกอบกจิกำรรับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น โดย
ให้ผู้ที่ไดร้ับใบอนุญำตจำกกรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผูด้ ำเนินกำร
ฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย 
ดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหนำ้ที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยรับกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคภีัย กำรใช้อุปกรณต์่ำงๆ ในกำรดบัเพลิง กำร
ปฐมพยำบำล และกำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดใหลู้กจ้ำงฝกึซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำม
เส้นทำงหนไีฟตำมที่ก ำหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดใหลู้กจ้ำงทกุคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ ให้ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงทุกรำยที่ท ำงำนอยู่
ภำยในอำคำรเดียวกันและในวันและเวลำเดียวกันท ำกำรฝึกซ้อมพรอ้มกัน และ
ก่อนกำรฝึกซ้อมไม่น้อยกว่ำสำมสบิวัน ให้นำยจ้ำงส่งแผนกำรฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรำยละเอียดเกีย่วกับกำรฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมำยเพื่อให้ควำมเหน็ชอบ 
ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนนิกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตำมวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ทีไ่ด้รับใบอนญุำตจำกกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนเป็นผูด้ ำเนินกำรฝึกซ้อม 
ให้นำยจ้ำงจัดท ำรำยงำนผลกำรฝกึซ้อมดังกล่ำวตำมแบบท่ีอธิบดีก ำหนด และยื่น
ต่ออธิบดีหรือผูซ้ึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ้นกำร
ฝึกซ้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2.3 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำร จัดกำร และด ำ 
เนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน  
แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 4 แสงสว่ำงต้องเป็นไปตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้ำนัยนต์ำจะตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
หมวด 3 เสียง 
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน  140 เดซิเบล 
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำท ำงำนในแต่ละวันไม่เกินมำตรฐำนอธิบดี
ประกำศก ำหนด 
ข้อ 9 หำกระดับเสยีงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ส่วนบุคคล 
ข้อ 10 หำกระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มเีครื่องหมำยเตือนให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลติดใหเ้ห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลีย่ตลอดท ำงำน 8 ช่ัวโมงตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมำตรกำรกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน 
 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
ข้อ 4 งำนท่ีมีระดับเสียงเกินมำตรฐำนให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือท่ีครอบหูลด
เสียง 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน และการรายงานผล 
ข้อ 14 จัดให้มีกำรตรวจวัดควำมเสียงภำยในสถำนประกอบกำร 
ข้อ 15 จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจวัดวิเครำะห์ พร้อมส่งรำยงำนต่ออธิบดีภำยใน 
30 วันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ้นกำรตรวจวัด 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสำรแนบ  ๔ 
ผลกำรตรวจสอบควำมแสงสว่ำง 
 

2.4 ประกำศกรมสวสัดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน เรื่อง มำตรฐำน
ระดับเสียงท่ียอมใหลู้กจ้ำงได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแต่ละวัน 2561 

ข้อ ๓ นำยจ้ำงต้องควบคุมระดับเสียงท่ีลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำร
ท ำงำน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซเิบลเอ 

   
 

 

2.5 ประกำศกรมสวสัดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน เรื่องมำตรฐำน
ควำมเข้มข้นของแสงสว่ำง 

ข้อ 3 ในประกำศนี ้
“ควำมเข้มของแสงสว่ำง” หมำยควำมว่ำ ปริมำณแสงท่ีตกกระทบตอ่หน่ึงหน่วย
ตำรำงเมตร ซึ่งในประกำศนี้ใช้หน่วยควำมเข้มของแสงสวำ่งเป็นลักซ์ (lux) 
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนที่ก ำหนดไวต้ำมตำรำงแนบท้ำยประกำศนี ้
ตำรำงแนบท้ำยประกำศ 

 
 

  เอกสำรแนบ  ๔ 
ผลกำรตรวจสอบควำมแสงสว่ำง 
 



- บริเวณพื้นท่ีใช้ประโยชน์ในส ำนักงำน ได้แก่ ห้องส ำนักงำน 
ห้องฝึกอบรมห้องบรรยำยห้องสบืค้นหนังสือ /เอกสำรห้องถ่ำยเอกสำร
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บรเิวณโตะ๊ประชำสัมพันธ์หรือติดต่อ
ลูกค้ำ พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ 
โดยก ำหนดค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงท่ี  300 ลักซ์ และจดุที่
ควำมเข้มของแสงสว่ำงต่ ำสุดที่ 150 ลักซ ์

2.6 ประกำศกรมสวสัดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรตรวจวัด 
และกำรวเิครำะห์สภำวะกำร
ท ำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน 
แสงสว่ำง หรือเสียง รวมทั้ง
ระยะเวลำและประเภทกิจกำรที่
ต้องด ำเนินกำร 2561 

หมวด ๓ กำรตรวจวดัควำมเข้มของแสงสว่ำงและประเภทกิจกำรทีต่้อง
ด ำเนินกำร 
ข้อ ๗ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงในสถำนประกอบ
กิจกำร 
ทุกประเภทกิจกำรโดยให้ตรวจวัดบริเวณพื้นท่ีทั่วไปและบริเวณกำรผลิตภำยใน
สถำนประกอบกิจกำรและบรเิวณที่ลูกจ้ำงต้องท ำงำนโดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุด
หรือต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรท ำงำนในสภำพกำรท ำงำนปกติและในช่วงเวลำ
ที่มีแสงสว่ำงตำมธรรมชำติน้อยทีสุ่ด 
ข้อ ๘ กำรตรวจวดัควำมเข้มของแสงสว่ำง ต้องใช้เครื่องวัดแสงที่ไดม้ำตรฐำน CIE 
1931 
ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมส่องสว่ำง (International 
Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่ำ เช่น 
JIS และก่อนเริม่กำรตรวจวัดต้องปรับให้เครื่องวัดแสงอ่ำนค่ำที่ศูนย ์
(Photometer Zeroing) 
ข้อ ๙ กำรตรวจวดัควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ท่ัวไปและบรเิวณกำรผลติ
ภำยใน 
สถำนประกอบกิจกำรให้ตรวจวัดในแนวระนำบสูงจำกพ้ืน 75 เซนตเิมตร  
ให้หำค่ำเฉลีย่ควำมเข้มของแสงสวำ่ง โดยวัดค่ำควำมเข้มของแสงสวำ่งทุกๆ ๒ x 
๒ ตำรำงเมตร 
แต่หำกมีกำรติดหลอดไฟท่ีมีลักษณะที่แน่นอนซ้ ำๆ กันสำมำรถวัดแสงในจุดที่เป็น
ตัวแทนของพื้นที่ท่ีมีแสง 
ตกกระทบในลักษณะเดียวกันได้ 
ส ำหรับกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ท่ัวไปที่มีกำรสัญจรใน
ภำวะฉุกเฉิน 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ให้ตรวจวัดตำมเส้นทำงสัญจรในภำวะฉุกเฉินในแนวระนำบท่ีพื้นผิวทำงเดิน แล้ว
น ำมำค ำนวณค่ำเฉลี่ยตำมวิธีกำรวดัแสงและกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยตำมมำตรฐำน
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
ข้อ ๑๐ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณที่ลูกจำ้งต้องท ำงำนโดยใช้
สำยตำมองเฉพำะจดุหรือต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรท ำงำน ให้ตรวจวัดในจุดที่
สำยตำตกกระทบช้ินงำนหรือจุดทีท่ ำงำนของลูกจ้ำง (Workstation) 
หมวด ๕ คณุสมบัตผิู้ตรวจวัดและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำน 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่ด ำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนในสถำนประกอบ
กิจกำร 
ต้องมีคุณสมบัติอยำ่งหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็นบุคคลที่ข้ึนทะเบียนเป็นเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
วิชำชีพของสถำน 
ประกอบกิจกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน สำมำรถด ำเนินกำร
ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง หรือเสียง 
ภำยในสถำนประกอบกิจกำรของตนเอง 
(๒) เป็นบุคคลทีผู่้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีสำขำอำชีวอนำมัยหรือ
เทียบเท่ำ 
ที่ข้ึนทะเบียนเป็นเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของสถำนประกอบ
กิจกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุม้ครองแรงงำน สำมำรถด ำเนินกำรตรวจวัดและ
วิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกีย่วกบัควำมร้อนแสงสว่ำง หรือเสียง ภำยในสถำน
ประกอบกิจกำรของตนเอง 
(๓) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ข้ึนทะเบียนตำมมำตรำ ๙ หรือมำตรำ ๑๑ แห่ง
พระรำชบัญญัต ิ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล้วแต่กรณ ี
ข้อ ๑๖ ผู้ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนต้องลงลำยมือช่ือรับรองใน
แบบรำยงำนผลกำรตรวจวดัและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน 
แสงสว่ำง หรือเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำรตำมข้อ ๑๕ ที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
หมวด ๖ กำรวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน แสงสว่ำง และ
เสียง 
ข้อ ๑๗ ให้นำยจ้ำงท ำกำรวเิครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับระดบัควำมร้อน 
แสงสว่ำงหรือเสียงท่ีลูกจ้ำงไดร้ับกรณผีลกำรตรวจวัดมีคำ่เกินหรือต่ ำกว่ำ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกำศกรมแล้วแต่กรณี ต้องระบุ
สำเหตุและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำคำรสถำนท่ี กำรระบำยอำกำศ
เครื่องจักร กำรบ ำรุงรักษำ จ ำนวนลูกจ้ำงท่ีสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับอันตรำย 
สภำพและลักษณะกำรท ำงำนของลูกจ้ำง รวมถึงวิธีกำรหรือมำตรกำรในกำร
ปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลำที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จ 

 

2.7  ประกำศกรมสวสัดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน 
เรื่อง ก ำหนดแบบรำยงำนผลกำร
ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำร
ท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสง
สว่ำง และเสียงภำยในสถำน
ประกอบกิจกำร 2561 

ข้อ ๒ แบบรำยงำนผลกำรตรวจวดัและวเิครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำม
ร้อน แสงสว่ำง 
และเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร ให้เป็นไปตำมแบบท้ำยประกำศนี้ 
1. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกีย่วกับควำม
ร้อน แสงสว่ำง และเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร 
2. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกีย่วกับแสงสว่ำง 
(แบบ รสส.2) 
4. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกีย่วกับเสียง 
(แบบ รสส.3) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ  ๔ 
ผลกำรตรวจสอบควำมแสงสว่ำง 
 

๓ สิ่งปฏิกลู 
3.1 พระรำชบัญญัตสิำธำรณสุข พ.ศ.

2535 
มำตรำ 19  ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกำรรับกำรเก็บ ขน หรือ ด ำจดัสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดคำ่บริกำร เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่พนักงำน 

มำตรำ 20 ข้อ (1) ห้ำมกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่ง
สิ่งกลุหรือมูลฝอยนอกจำกในท่ีรำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให ้

   
 

 

3.2 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือก ำจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยในเขตรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นอ ำนำจส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น 
มำตรำ ๗๓/๑ ผูใ้ดฝ่ำฝืนข้อก ำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๒๐ 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชน ต้องระวำงโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 

   
 

 

3.3 กฎกระทรวง สุขลักษณะกำร
จัดกำรมลูฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ ๓ ห้ำมผู้ใดถ่ำย เท ท้ิง หรือท ำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป  
นอกจำกถ่ำย เท ทิ้ง หรือก ำจัด ณ สถำนท่ี หรือตำมวิธีท่ีรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดหรือจดัให ้
 
 

   
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ ๕ กำรคดัแยกขยะในส ำนักงำน 
เอกสำรแนบ ๖ กำรแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรำยจำกชุมชน 
 



หมวด 2 กำรเก็บมูลฝอยท่ัวไป 
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมลูฝอยท่ัวไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกดิมูลฝอยคัดแยกมลู
ฝอยท่ีอย่ำงน้อยต้องคัดแยกเป็นมลูฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำย
จำกชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ำกลับมำใช้ใหม่ออกจำกมลูฝอยทั่วไปด้วย 

 
 
 

3.4 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง 
กำรจัดกำรมูลฝอย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ 4 กำรจัดกำรมูลฝอยตำมประกำศนี้ ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำม
หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยจดัให้มีระบบจดักำรและก ำจดัมลูฝอยที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ 
ได ้

   
 
 

 

3.5 ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนครชุม เรื่อง กำรก ำจดัสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ. 2558 

ข้อ ๗ ห้ำมผู้ใดท ำกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยในท่ีหรือ
ทำงสำธำรณะ นอกจำกในท่ีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครชุมจัดไวใ้ห้หรือในท่ี
รองรับสิ่งปฏิกลู หรือมลูฝอยท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครชุมจดัไว้ให้ 
ข้อ ๘ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใดๆ ต้องจัดใหม้ีทีร่องรับสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขประกำศก ำหนด 
บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครชุม เรื่อง 
กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 
1.อัตรำค่ำเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  ๑.๑ ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
    ๑.๑.๑ เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศกเ์มตรแรกและลูกบำศก์เมตรต่อๆ 
ไป ลูกบำศก์เมตรละ ๒๕๐ บำท 
    ๑.๑.๒ เศษไมเ่กินครึ่งลูกบำศกเ์มตร ลูกบำศก์เมตรละ ๑๕๐ บำท 
เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร 
  ๑.๒ ค่ำเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไป 
    ๑.๒.๑ ค่ำเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจ ำรำยเดือน 
      (๑) ที่มีปริมำณวันหน่ึงไมเ่กิน ๑๐ ลติร เดือนละ ๒๐ บำท 
      (๒) ค่ำเก็บขนและขนทุก ๆ ๑๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๑๐ ลิตร เดือนละ 
๒๐ บำท 
      (๓) ที่มีปริมำณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๑ ลูกบำศก์เมตร เดือนละ 
๒,๐๐๐ บำท 
      (๔) ที่มีปริมำณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุก ๆ ลูกบำศก์
เมตร หรือเศษของลูกบำศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 

   
 
 
 
 
 
 

 



    ๑.๒.๒ ค่ำเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งครำว 
      (๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ครั้งละ ๑๕๐ บำท 
      (๒) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ ลูกบำศกเมตร 
หรือเศษของลูกบำศกเมตร ลูกบำศก์เมตรละ ๑๕๐ บำท 

4 อากาศ 
4.1 พระรำชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์

ยำสูบ พ.ศ. 2560 
หมวด 5 กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
มำตรำ 41 ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร มีอ ำนำจประกำศ
ประเภทหรือ ช่ือของสถำนที่สำธำรณะ สถำนที่ท ำงำน และยำนพำหนะ ให้ส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของสถำนท่ี และยำนพำหนะดังกล่ำว เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร อำจก ำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ ตำมวรรคหนึ่งก็ได้  
มำตรำ 42 ห้ำมผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่ก ำหนด
ตำมมำตรำ 41 วรรคสอง  
มำตรำ 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศให้สถำนที่
สำธำรณะ สถำนท่ีท ำงำน หรือยำนพำหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ด ำเนินกำร
จัดให้สถำนท่ีหรือยำนพำหนะ ดังกล่ำวมีสภำพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเครื่องหมำยแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตปลอดบุหรี่  
(2) ปรำศจำกอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรสูบบุหรี่  
(3) มีสภำพและลักษณะอื่นใดตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ

คณะกรรมกำร  
มำตรำ ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกำศก ำหนดเขตสูบบุหรี่ตำมมำตรำ 
๔๑ วรรคสอง ผู้ด ำเนินกำรอำจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภำพและ
ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) มีเครื่องหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตสูบบุหรี่  
(2) ไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำออกของสถำนที่หรือยำนพำหนะนั้น หรือในบริเวณ

อื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด  
(3) มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค ำนึงถึงกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสม และไม่

มีลักษณะ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้อื่น  
(4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อกำรลด ละ เลิกกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมที่

รัฐมนตรีประกำศ ก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร  
(5) มีสภำพและลักษณะอื่นใดตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ

คณะกรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ  ๘ 
ภำพถ่ำยแสดงจุดสูบบุหรี่ เขตห้ำมสูบบุหรี่ 



มำตรำ 45 เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ตำมมำตรำ 43 (1) หรือเขตสูบบุหรี่ตำม
มำตรำ 44 (1) ที่ผู้ด ำเนินกำรจัดให้มี ต้องเป็นไปตำมลักษณะและวิธีกำรที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำ ของคณะกรรมกำร  
มำตรำ 46 ให้ผู้ด ำเนินกำรมีหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่ำสถำนท่ีนั้นเปน็ 
เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล ห้ำมปรำม หรือด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อไม่ให้มีกำร
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่ำฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หำก
ผู้ด ำเนินกำรได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ตำมสมควรแล้ว ผู้ด ำเนินกำรนั้นไม่มี
ควำมผิด 
มำตรำ 48 เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมหมวด 5 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ
หน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้ำไปในสถำนที่สำธำรณะหรือสถำนที่ท ำงำน ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์

ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น เพื่อตรวจสอบให้
เป็นไปตำมหมวด 5 

(2) มีหนังสือสอบถำมหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำหรอืให้ส่งค ำช้ีแจง 
เอกสำร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จ ำเป็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีหรือเพื่อกำรด ำเนินคดี 

(3) เรียก ขอดูบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ และ
ปรำกฏ  รูปถ่ำยของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีกำรกระท ำ
ควำมผิดหรือกรณีที่มีหลักฐำนตำมสมควรว่ำ  มีกำรกระท ำควำมผิดตำม
หมวด 5  

(4) ถ่ำยภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อ
เป็นพยำนหลักฐำน 

(5) ออกค ำสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ช ำระเงินค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบในกรณีที่มี
กำรกระท ำ ควำมผิดตำมหมวด 5 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำร
ออกค ำสั่ง และแบบของหนังสือ ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร 

มำตรำ 67 ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 42 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท 
มำตรำ 68 ผู้ด ำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 43 หรือมำตรำ 44 ต้องระวำง
โทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บำท  

มำตรำ 69 ผู้ด ำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 45 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บำท  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรำ 70 ผู้ด ำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ
ปรับ ไม่เกิน 3,000 บำท 

 
 

4.2 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข 
เรื่อง ก ำหนดประเภทหรือช่ือของ
สถำนท่ีสำธำรณะ สถำนท่ีท ำงำน 
และยำนพำหนะ ให้ส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถำนท่ีและ
ยำนพำหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
พ.ศ.25๖๑ 

ข้อ ๕ ให้สถำนที่ดังต่อไปนี้เป็นสถำนท่ีสำธำรณะที่ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้
ไม่สูบบุหรี่ โดยก ำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภำรกิจของ
สถำนท่ีนั้น ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำง บริเวณที่จัด
ไว้ให้ผู้มำรับบริกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่ำจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตำม เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ แต่สำมำรถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นกำรเฉพำะได้ ในพื้นที่นอกอำคำร 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงได้ 
(๕.๑) สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

    

4.3 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข 
เรื่อง ลักษณะและวิธีกำรในกำร
แสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบหุรี่
และเครื่องหมำยสูบบุหรี่ พ.ศ.   
25๖๑ 

ข้อ 3  
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมำยถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มี
เส้นขอบหนำสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่ซิกำแรตสีด ำที่มีควันซึ่งมีขนำดใหญ่เห็นได้
ชัดเจนอยู่ภำยในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีควำมหนำของเส้นในขนำด
เพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พำดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่ำวในแนวเฉียง  

“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมำยถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้น
ขอบหนำสีฟ้ำ และมีรูปมวนบุหรี่ซิกำแรตสีด ำที่มีควันซึ่งมีขนำดใหญ่เห็นได้
ชัดเจนอยู่ภำยในวงกลมนั้น 
ข้อ ๔ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมี
พื้นผิวพื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อควำมตำม 
(๓) ได้อย่ำงชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลมไม่
น้อยกว่ำ ๑๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ “ห้ำมสูบ
บุหรี่ ฝ่ำฝืนมีโทษปรับตำมกฎหมำย” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “No smoking. It 
is against the law to smoke in this area”  หรื อข้ อควำมอื่ น ในทำนอง
เดียวกัน 
ข้อ ๕ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถำนที่สำธำรณะ เฉพำะ
บริเวณที่รัฐมนตรี ประกำศก ำหนดให้ระยะห่ำงจำกประตู หน้ำต่ำง ทำงเข้ำ 
ทำงออก ท่อหรือช่องระบำยอำกำศ หรือ พื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย 
ต้องมีอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภำษำไทยว่ำ “ห้ำมสูบบุหรี่ ใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เอกสำรแนบ  ๘  ภำพถ่ำยป้ำยสญัลักษณ์
แสดงเขตปลอดสูบบุหรี่ และเขตสบูบุหรี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “No smoking within 5 meters” 
หรือข้อควำมอื่นในท ำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชำชนเข้ำใจได้ว่ำเขตปลอด
บุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่ำงดังกล่ำว 

ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๒) สถำนท่ีสำธำรณะที่รัฐมนตรีประกำศให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สบูบหุรี่ 
โดยก ำหนดให้พ้ืนท่ีเฉพำะส่วนท่ีระบุไว้ของสถำนท่ีนั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทำงเข้ำหลักของอำคำรโรงเรือน
พื้นที่ใต้หลังคำ หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนท่ีสำธำรณะนั้น 
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมำะสม ภำยใน
และดำดฟ้ำของอำคำร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนท่ีสำธำรณะนั้น 
ข้อ ๗ เครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมี
พื้นผิว พื้นหลังหรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อควำมตำม (๓) 
ได้อย่ำงชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลมไม่น้อย
กว่ำ ๗๐ มิลลิเมตรและต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ “เขตสูบ
บุหรี่” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Smoking Area” หรือข้อควำมอื่นในทำนอง
เดียวกัน 
ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน 
ภำยในบริเวณที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่ำว มีทำงเข้ำ
อย่ำงชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ ณ ทำงเข้ำเขตสูบบุหรี่ดังกล่ำว
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ พลังงาน 
5.1 พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมและ

อนุรักษ์พลังงำน พ.ศ.2535 
หมวด 2 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร 
มำตรำ 17 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรได้แก่กำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร 
(2) กำรปรับอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรรักษำอุณหภูมิภำยในอำคำร
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม 
(3) กำรใช้วัสดุก่อสร้ำงอำคำรที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงำน ตลอดจนกำรแสดง
คุณภำพของวัสดุก่อสร้ำงนั้น ๆ 

 
 

  
 
 

 



(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) กำรใช้และกำรติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์
พลังงำนในอำคำร 
(6) กำรใช้ระบบควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) กำรอนุรักษ์พลังงำนโดยวิธีอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

5.2 พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมและ
อนุรักษ์พลังงำน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 

หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมกำรใช้วัสดุ
หรืออุปกรณเ์พื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
รวมทั้งให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดหุรืออุปกรณเ์พื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำนแห่งชำต ิมีอ ำนำจ
ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ ์
(2) ก ำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด ปรมิำณกำรใช้พลังงำน 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงใด เป็น
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสทิธิภำพสูง 
(3) ก ำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมประเภท คณุภำพและ
มำตรฐำนอยำ่งใด เป็นวัสดหุรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
(4) ก ำหนดให้ผูผ้ลติและผู้จ ำหน่ำยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่ำ
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

   
 

 

5.3 พระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดอำคำร
ควบคุม พ.ศ. 2538 

มำตรำ 3 ก ำหนดกำรใช้พลังงำนต่อไปนี้เป็นอำคำรควบคุม 
ข้อ 1 อำคำรหลังเดียวหรือหลำยหลังภำยใต้เลขที่บ้ำนเดียวกันท่ีไดรับอนุมัติจำก
ผู้จ ำหน่ำยให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้ำ หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำชุดเดียวหรือหลำย
ชุดรวมกันมีขนำดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 

   
 

 

5.4 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำน 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ  แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร จั ด
กำรพลังงำน  ในโรงงำนควบคุม
และอำคำรควบคุม พ.ศ. 2552 

ข้อ 3 เจ้ำของอำคำรควบคุมจัดให้มีกำรจัดกำรพลังงำนในอำคำรควบคุม โดย
จัดท ำนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน เป้ำหมำย และแผนกำรอนุรักษ์พลังงำน และวีจัด
กำรพลังงำน กรณีใช้กฎกระทรวงนี้ครั้งแรกจะต้องประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้น 

ข้อ 4 นโยบำยพลังงำนจะต้องมุ่งมั่นในกำรจัดกำรพลังงำน จัดท ำเป็นเอกสำร 
และลงลำยมือช่ือเจ้ำของอำคำรควบคุม จะต้องเผยแพร่นโยบำยพลังงำน เพื่อให้
บุคลำกรรับทรำบและปฏิบัติตำม 

   
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หมำยเหตุ 
1. แหล่งสบืค้นกฎหมำยและข้อก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม   

 ๑. www.diw.go.th (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม) 

 ๒. www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ) 

 ๓. www.mratchakitcha.soc.go.th (รำชกิจจำนุเบกษำ) 

 ๔. www.mol.go.th  (กระทรวงแรงงำน) 

ข้อ 5 จัดให้มีคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ก ำหนดโครงสร้ำง อ ำนำจ
หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ โดยจัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่ให้บุคลำกรของอำคำร
ทรำบ 
ข้อ 6 เจ้ำของอำคำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยกำรตรวจสอบ
และประเมินกำรใช้พลังงำนที่มีนัยส ำคัญตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรี
ประกำศ 
ข้อ 7 จัดให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และแผนงำนอนุรักษ์พลังงำนที่ประสงค์จะให้
ลดลง โดยก ำหนดเป็นร้อยละของปริมำณพลังงำนเดิมที่ใช้ หรือก ำหนดกำรใช้
พลังงำนต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลำกำรด ำเนินกำร กำรลงทุน 
และผลที่คำดว่ำจะได้รับ สำมำรถจัดให้มีแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ข้อ 8 เจ้ำของอำคำรควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์
พลังงำน 
ข้อ 9 ข้ำวของอำคำรต้องจัดให้มีกำรตรวจ ติดตำม และประเมินกำรจัด
กำรพลังงำน รวมถึงทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัด
กำรพลังงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเหมำะสมเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
ข้อ 10 เจ้ำของอำคำรควบคุมจัดให้มีกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัด
กำรพลังงำนของอำคำรควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง 
ข้อ 11  เจ้ำของอำคำรควบคุมส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัด
กำรพลังงำนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีที่ล่วงมำให้แก่อธิบดีภำยใน
เดือนมีนำคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕. www.dede.go.th (กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน) 

 ๖. www.shawpat.or.th (สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำน ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์) 

โดยมี  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร  ต ำแหน่ง  นิติกร  เป็นผู้รับผิดชอบในกำรสืบค้นและปรับปรุงข้อกฎหมำยและข้อก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม  ทุกๆ  ๖  เดือน 

 

ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  กฎหมาย  และหลักฐานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

shorturl.asia/KwAgD 

  

http://www.dede.go.th/
http://www.shawpat.or.th/


ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

เอกสำรแนบ ๑ มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรตำมประเภทอำคำรของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด พ.ศ. 2548 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย  มาตรฐานที่ก าหนด ผลการตรวจวัด 
อาคารประเภท ข 

(๑) pH pH  5-9 7.45 
(๒) บีโอด ี BOD mg/l 30 9.53 

(๓) สำรแขวนลอย SS mg/l 40 28.75 

(๔) ซัลไฟด ์ Sulfide mg/l 1.0 - 

(๕) ทีเคเอ็น TKN mg/l 35 67.02 

(๖) สำรทีล่ะลำยได้ทั้งหมด TDS mg/l 500 43.16 

(๗) ตะกอนหนัก SS mg/l 0.5  

(๘) น้ ำมันและไขมัน Oil&grease mg/l 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรแนบ ๒ ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 

(1) จุดรวมพล กรณีเกิดเหตสุำธำรณภยั ให้มีสถำนที่ช่ัวครำวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐม
พยำบำลและกำรรักษำทรัพยส์ินของผู้ประสบภัย 

 
(๒) กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่สิบคนข้ึนไป นอกจำกต้อง

ปฏิบัติตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจดัให้มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์ 
 
ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำม
เส้นทำงหนีไฟ 

กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนไีฟ วันท่ี 17 กรกฎำคม 2563

 
 
 
 
 



กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
 

 
 

 



กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๓) แผนระงับเหตุฉุกเฉิน ให้นำยจ้ำงจัดให้มรีะบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบ

กิจกำร ท ำป้ำยข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 
- ป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) ตัวอักษรต้องมีขนาดไมเ่ล็กกว่าสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้
เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 

 

 



กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 

 



กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๔) เครื่องดับเพลิงแบบ - ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได ้

- ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพที่มั่นคง มองเห็นได้
อย่ำงชัดเจน 
- ให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพท่ี
ใช้งำนได้ 

 
 

(๕) แสงสว่ำง พื้นที่ใช้ประโยชน์ในส ำนักงำน ไดแ้ก่ ห้องส ำนักงำน ฯลฯ 

โดยก ำหนดค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงท่ี  300 ลักซ์ และจดุที่
ควำมเข้มของแสงสว่ำงต่ ำสุดที่ 150 ลักซ ์

 

ห้องธุรการ 303.00 
ห้องประชาสัมพันธ์ 324.50 
ห้อง Green Office 315.75 
ห้องการเงิน 307.75 
ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 310.50 
ห้องพัสด ุ 300.50 
ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร 300.00 
ห้องเรียน 14301 351.25 
ห้องรองอธิการบดี 1 304.75 
ห้องรองอธิการบดี 2 309.75 
ห้องรองอธิการบดี 3 309.75 
ห้องรองอธิการบดี 4 310.00 



กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
ห้องรองอธิการบดี 5 307.00 
ห้องรองอธิการบดี 6 301.50 
ห้องบริหารงานท่ัวไป 309.75 
ห้องเลขานุการ 270.00 
ห้องประชุม 302.50 
ห้องอธิการบดี 301.25 
ห้องเรียน 14501 360.75 
ห้องเรียน 14502 350.75 
ห้องเรียน 14503 345.00 
ห้องเรียน 14601 352.50 
ห้องเรียน 14602 357.75 
ห้องเรียน 14603 355.25 
ห้องเรียน 14604 351.75 
ห้องเรียน 14701 339.00 
ห้องเรียน 14702 354.00 
ห้องเรียน 14703 341.00 
ห้องเรียน 14704 349.25 
ห้องกองนโยบายและแผน 338.25 
ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณ
การศึกษา 312.25 
ห้องประชุม 307.00 
ห้องประชุมและรับรอง 446.00 
ห้องประชุม 300.25 

 
 
 



เอกสำรแนบ ๓ ด้ำนสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูล 
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 

(๑) กำรคัดแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนและจดุ
รองรับ 

- เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมูลฝอย ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรำยจำกชุมชนคัดแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำก
ชุมชนออกจำกมูลฝอยท่ัวไปและมลูฝอยติดเชื้อ 
- ภำชนะบรรจมุูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนที่เป็นกล่อง
หรือถัง ต้องท ำจำกวัสดุที่แข็งแรง ทนทำน ไม่รั่วซึม มฝีำปดิมิดชิด 
สำมำรถป้องกันสัตว์และแมลงพำหะน ำโรคได้ขนำดเหมำะสม 
สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก และง่ำยต่อกำรถ่ำยและเทมูลฝอยท่ี
เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 
- ภำชนะรองรับมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน ท ำจำกวัสดุ
ที่แข็งแรง ทนทำน สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนหรือกำรเกดิปฏิกริิยำ
ของสำรเคมี กันน้ ำได้ ไม่รั่วซมึ มีฝำปิดมิดชิด 

 



กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๒) จุดรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสม 

เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใด ๆ ต้องจัดใหม้ีที่
รองรับสิ่งปฏิกลูและมูลฝอยท่ีถูกสขุลักษณะอยำ่งเพียงพอและ
เหมำะสม 

 
 
 



เอกสำรแนบ ๔ ด้ำนอำกำศ 
กำรจัดกำรด้ำนอำกำศ มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 

(1) กำรก ำหนดเขตสูบบุหรี่ (ภำยนอกอำคำร) - มีเครื่องหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตสบูบุหรี่  
- ไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำออกของสถำนท่ีหรือยำนพำหนะนั้น หรือใน
บริเวณอื่นใด อันเปดิเผยเห็นได้ชัด  
- มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค ำนึงถึงกำรระบำยอำกำศท่ี
เหมำะสม และไม่มลีักษณะ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ
แก่ผู้อื่น  
- แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ 
“เขตสูบบุหรี่” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Smoking Area” หรือ
ข้อควำมอื่นในท ำนองเดียวกัน 
-  

 
 



กำรจัดกำรด้ำนอำกำศ มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๒) กำรก ำหนดเขตปลอดสูบบุหรี่ (ภำยในอำคำรทุกแห่ง) - มีเครื่องหมำยแสดงไว้ใหเ้ห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตปลอดบุหรี่  

- ปรำศจำกอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรสูบบุหรี่  
- มสีติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอืน่ใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอด
บุหรี่ต้องมีพื้นผิวพื้นหลัง หรือสีทีท่ำให้มองเห็นสัญลักษณเ์ขตปลอด
บุหรี่ได้อย่ำงชัดเจน 
- แสดงสัญลักษณเ์ขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ
วงกลมไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ มลิลเิมตร 
- แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ 
“ห้ำมสูบบุหรี่ ฝ่ำฝืนมีโทษปรับตำมกฎหมำย” หรือเป็นภำษำอังกฤษ
ว่ำ “No smoking. It is against the law to smoke in this area
” หรือข้อควำมอื่นในท ำนองเดียวกัน 
 
 

 
 
 



เอกสำรแนบ ๕ ด้ำนพลังงำน 
กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 

กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร จำกกำรออกแบบอำคำรเพื่อลดควำม
ร้อนจำกแสงอำทิตยไ์ม่ให้กระทบผนังห้องท ำงำนหรือห้องเรียน
โดยตรง 

- กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร 
 

 

 
 

 



เอกสารแนบ 1 
 

 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้า บริเวณประตูระบายน ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ งอาคารประเภท ก ของกรมควบคุมมลพิษ 

 
ดัชนีคุณภาพ

น ้า 
วิธีการวิเคราะห ์ เกณฑ์ก้าหนด

สูงสุดตาม

มาตรฐานควบคุม

การระบายน ้าทิ ง

อาคารประเภท ก 

ค่าคุณภาพน ้า ปี 2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

pH pH Meter 5-9 7.87 7.64 7.85 7.02 6.83 6.34 7.58 7.20 6.94 7.45   

BOD Azide 

Modification 

ไม่เกิน 20 mg/l 12.65 13.22 17.25 22.14 24.62 19.04 15.87 11.28 13.90 9.53   

Suspend 

Solids 

Dry  

103105C 

ไม่เกิน 30 mg/l 30.15 19.04 16.32 18.21 15.44 19.67 18.06 28.43 22.28 25.33   

Total 

Dissolved 

Solids 

Dry  

103105C 

ไม่เกิน 500 mg/l 202.56 165.92 143.10 153.11 104.32 142.33 116.64 101.46 86.44 43.16   



เอกสารแนบ 1 
 

 
 

Settleable 

Solids 

Imhoff 

Settling Cone 

ไม่เกิน 0.5 ml/l 

 

3.02 0.18 0.11 0.36 0.45 0.26 0.14 4.07 0.51 2.83   

Nitrogen 

(TKN) 
Total 

Kjeldahl 

Nitrogen 

ไม่เกิน 35 mg/l -13.40 -10.10 -8.74 -10.59 22.16- 28.52- 32.29- 50.40 -11.00 67.20-   

Fat Oil and 

Grease 
Solvent 

extraction  
ไม่เกิน 20 mg/l 2.02 1.46 5.23 3.63 2.15 2.70 11.48 6.02 8.13 8.16   

Sulfide Iodometric 

Method  
ไม่เกิน 1.0 mg/l - - - - - - - - - -   

 
ค่าคุณภาพน้้าตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งอาคาร ประเภท ก  ในปี 2563 พบว่า ค่า pH, ค่าของแข็งละลายน้้า, และค่าไขมันและน้้ามัน มีค่า

เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ค่า BOD ไม่เป็นตามค่ามาตรฐานในเดือน เมษายน – พฤษภาคม, ค่าของแข็งแขวนลอย ไม่เป็นตามค่ามาตรฐานในเดือนมกราคม, ค่าตะกอนหนัก 
มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในเดือนมกราคม, สิงหาคม – ตุลาคม, ปริมาณไนโตรเจน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในเดือนสิงหาคม และตุลาคม ในกรณีของค่าซัลไฟด์ ปี 
2563 หน่วยงานวิเคราะห์คุณภาพน้้าไม่ได้ด้าเนินการเนื่องจากยังขาดสารเคมีและอุปกรณ์สนับสนุน 
 



เอกสารแนบ 2 
 

 

เอกสารแนบ 2 ป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดรวมพล อาคาร 14 กรณีเกิดสาธารณภัย 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 
 

 

 บริเวณทิศตะวันออกของอาคาร 14 เป็นพื้นที่จุดรวมพล 

 

 
 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

เอกสารแนบ 3 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1. ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (ต่อ) 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (ต่อ) 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

2. เส้นทางหนีไฟ 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

2. เส้นทางหนีไฟ (ต่อ)  

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

ภาพ เส้นทางหนีไฟ (ต่อ) 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

3. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

ภาพ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ต่อ) 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

4. ป้ายบอกทางหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

5. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

ภาพ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ต่อ) 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

ภาพ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ต่อ) 

 
 



เอกสารแนบ 4 

 

รายงานการตรวจวัดแสงสว่าง 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด  

เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux meter) ยี่ห้อ DIGICON รุ่น LX-73 Serial no. Q950281 

 
สรุปผลการตรวจวัด 
  จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงบริเวณพ้ืนที่การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างๆ โดยท าการตรวจวัดแบบ
พ้ืนที่จุดตรวจวัดห้องส านักงานและห้องเรียนภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ โดยได้น าผลจากการ
ตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 2 (แสงสว่าง) ผลการตรวจวัดพบว่า ระดับความเข้ม
แสงสว่างแบบพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งค่ามาตรฐานบริเวณพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในส านักงานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสง
สว่าง 300 ลักซ์ และจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ าสุด 150 ลักซ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ชั้น ชื่อห้อง 

ค่าความสว่าง 

หน่วย 

ด้า
นห

น้า
ซ้า

ยห้
อง

 

ด้า
นห

ลัง
ซ้า

ยห
้อง

 

ด้า
นห

น้า
ขว

าห
้อง

 

ด้า
นห

ลัง
ขว

าห
้อง

 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

1 ห้องธุรการ 310 329 318 255 303.00 lx 
1 ห้องประชาสัมพันธ์ 284 349 295 370 324.50 lx 
1 ห้อง Green Office 279 342 286 356 315.75 lx 
2 ห้องการเงิน 297 321 284 329 307.75 lx 
2 ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 298 342 278 324 310.50 lx 
3 ห้องพัสดุ 283 311 290 318 300.50 lx 
3 ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร 284 321 287 308 300.00 lx 
3 ห้องเรียน 14301 321 371 325 388 351.25 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 1 281 319 301 318 304.75 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 2 299 317 298 325 309.75 lx 



เอกสารแนบ 4 

 

4 ห้องรองอธิการบดี 3 289 332 298 320 309.75 lx 
 
 

ชั้น ชื่อห้อง 

ค่าความสว่าง 

หน่วย 

ด้า
นห

น้า
ซ้า

ยห้
อง

 

ด้า
นห

ลัง
ซ้า

ยห
้อง

 

ด้า
นห

น้า
ขว

าห
้อง

 

ด้า
นห

ลัง
ขว

าห
้อง

 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

4 ห้องรองอธิการบดี 4 292 322 301 325 310.00 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 5 298 325 297 308 307.00 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 6 290 320 285 311 301.50 lx 
4 ห้องบริหารงานทั่วไป 299 317 298 325 309.75 lx 
4 ห้องเลขานุการ 281 276 256 267 270.00 lx 
4 ห้องประชุม 318 311 291 290 302.50 lx 
4 ห้องอธิการบดี 320 301 294 290 301.25 lx 
5 ห้องเรียน 14501 315 379 355 394 360.75 lx 
5 ห้องเรียน 14502 321 359 342 381 350.75 lx 
5 ห้องเรียน 14503 315 371 315 379 345.00 lx 
6 ห้องเรียน 14601 333 357 349 371 352.50 lx 
6 ห้องเรียน 14602 321 380 344 386 357.75 lx 
6 ห้องเรียน 14603 334 377 330 380 355.25 lx 
6 ห้องเรียน 14604 326 358 342 381 351.75 lx 
7 ห้องเรียน 14701 312 364 325 355 339.00 lx 
7 ห้องเรียน 14702 324 361 364 367 354.00 lx 
7 ห้องเรียน 14703 314 355 321 374 341.00 lx 
7 ห้องเรียน 14704 320 369 329 379 349.25 lx 
8 ห้องกองนโยบายและแผน 255 464 268 366 338.25 lx 
8 ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณการศึกษา 272 348 264 365 312.25 lx 
8 ห้องประชุม 278 320 297 333 307.00 lx 
9 ห้องประชุมและรับรอง 266 310 454 754 446.00 lx 
9 ห้องประชุม 298 302 296 305 300.25 lx 
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การวัดค่าความสว่างบนโต๊ะท างาน 
 

ห้องงานธุรการ 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 439 
โต๊ะ 2 548 
โต๊ะ 3 524 
โต๊ะ 4 610 
โต๊ะ 5 681 

 
ห้องงานประชาสัมพันธ์ 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 375 

โต๊ะ 2 576 
โต๊ะ 3 421 
โต๊ะ 4 549 

 
ห้องไปรษณีย์ 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 681 
 

ห้อง Green Office 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 457 
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ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 397 
โต๊ะ 2 415 
โต๊ะ 3 551 
โต๊ะ 4 471 
โต๊ะ 5 652 
โต๊ะ 6 425 
โต๊ะ 7 624 
โต๊ะ 8 422 
โต๊ะ 9 435 
โต๊ะ 10 476 
โต๊ะ 11 491 
โต๊ะ 12 431 
โต๊ะ 13 421 
โต๊ะ 14 451 
โต๊ะ 15 499 
โต๊ะ 16 378 
โต๊ะ 17 452 
โต๊ะ 18 387 

 
ห้องงานสารสนเทศ IT 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 376 
โต๊ะ 2 379 
โต๊ะ 3 369 
โต๊ะ 4 412 
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ห้องงานการเงิน 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 367 
โต๊ะ 2 377 
โต๊ะ 3 451 
โต๊ะ 4 432 
โต๊ะ 5 276 
โต๊ะ 6 621 
โต๊ะ 7 410 
โต๊ะ 8 432 
โต๊ะ 9 421 
โต๊ะ 10 674 
โต๊ะ 11 658 
โต๊ะ 12 698 

 
ห้องงานพัสดุ 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 378 
โต๊ะ 2 388 
โต๊ะ 3 462 
โต๊ะ 4 367 
โต๊ะ 5 584 
โต๊ะ 6 394 
โต๊ะ 7 421 
โต๊ะ 8 422 
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ห้องงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 392 
โต๊ะ 2 402 
โต๊ะ 3 421 
โต๊ะ 4 428 
โต๊ะ 5 451 
โต๊ะ 6 369 
โต๊ะ 7 367 

 
ห้องงานบริหารทั่วไป 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 423 
โต๊ะ 2 501 
โต๊ะ 3 545 
โต๊ะ 4 602 
โต๊ะ 5 784 

 
ห้องงานเลขานุการ 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 421 
โต๊ะ 2 456 
โต๊ะ 3 381 

 
ห้องอธิการบดี 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 465 
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ห้องรองบริหาร(เก่า) 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 527 
 

ห้องรองวิชาการ 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 568 
 

ห้องรองกิจการนักศึกษาและ
ศิลปะวัฒนธรรมฯ 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 574 
 

ห้องรองแผนฯ 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 542 
 

ห้องรองบริหาร  

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 601 
 

ห้องที่ปรึกษา 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 413 
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ห้องที่ปรึกษา 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 445 
 

ห้องกองนโยบายและแผน 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 452 
โต๊ะ 2 487 
โต๊ะ 3 352 
โต๊ะ 4 399 
โต๊ะ 5 485 
โต๊ะ 6 421 

 
ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

โต๊ะท างาน ค่าความสว่าง (Lux) 

โต๊ะ 1 441 
โต๊ะ 2 423 
โต๊ะ 3 521 
โต๊ะ 4 398 
โต๊ะ 5 429 
โต๊ะ 6 375 
โต๊ะ 7 389 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

524 Lx 

681 Lx 

548 Lx 439 Lx 

610 Lx 

ห้องงานธุรการ 

ห้องงานประชาสัมพันธ์ 

421 Lx 

549 Lx 

37
5 

Lx
 

57
6 

Lx
 

ห้องงานไปรษณีย์ 

681 Lx 

ห้อง Green Office 

457 Lx 

N 



เอกสารแนบ 4 

 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

938 Lx 

392Lx 

ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

425 Lx 

551 Lx 

415 Lx 

421 Lx 

62
4 

Lx
 

451 Lx 431 Lx 

422 Lx 435Lx 476 Lx 491 Lx 

45
2 

Lx
 

49
9 

Lx
 

38
7 

Lx
 

652 Lx 

397 Lx 

471 Lx 

N 



เอกสารแนบ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องงานสารสนเทศ 

376 Lx 

369 Lx 

379 Lx 

412 Lx 

N 



เอกสารแนบ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

938 Lx 

392Lx 

ห้องงานการเงิน 

432 Lx 

698 Lx 

658 Lx 

377 Lx 

621 Lx 

367 Lx 

42
1 

Lx
 

41
0 

Lx
 

43
2 

Lx
 

674 Lx 

476 Lx 

4451 

32
1 

Lx
 

N 



เอกสารแนบ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

938 Lx 

392Lx 

ห้องงานพัสด ุ

584 Lx 

462 Lx 

388 Lx 

367 Lx 

421 Lx 

422 Lx 

378 Lx 

394 Lx 

N 



เอกสารแนบ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

392Lx 

ห้องงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร 
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ภาพถ่ายการตรวจวัดค่าความสว่าง 
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 เอกสารแนบ ๕ ภาพถ่ายภาชนะการคัดแยกขยะในส านักงาน 
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 เอกสารแนบ ๖ ภาพถ่ายภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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 เอกสารแนบ 7 ภาพถ่ายจุดรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
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 เอกสารแนบ 8 ภาพถ่ายเขตจุดสูบบุหรี่ เขตห้ามสูบบุหรี่ 
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 เอกสารแนบ ๙ ภาพถ่ายการอาคารที่เว้นระยะผนังเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาใน
อาคาร 
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